
ОСНАЩЕННОСТЬ ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ (ИО) 

 

Наименование 

видов испытаний 

и/или 

определяемых 

характеристик 

(параметров) 

продукции 

Наименование 

испытываемых 

групп объектов 

Наименование 

испытательного 

оборудования (ИО), тип 

(марка) 

Изготовитель (страна, 

наименование организации, 

год выпуска) 

Основные технические характеристики 

Год ввода в эксплуатацию, 

заводской (инвентарный) 

номер 

 

1 2 3 4 5 6 

Испытания на 
воздействие 

климатических 

факторов.  

Характеристики 

тепловых 

расцепителей 

автоматических 

выключателей 

Все объекты, 
указанные в 

области 

аккредитации. 

Автоматические 

выключатели 

Камера (климатическая 
тестовая система) VC 7100  

Германия, «Vötsch», 
2005 

Объем 0,99 м3 
Температура -70…+180 °С ±0,5°С 

Влажность 10…100 % ±1% 

2005, зав. № 59566076260010 
(инв. № 26-0192) 

Термобарокамера  

TBV-1000  

ГДР, «Nema», 1990 Объем 1 м3; 

температура –70…+90 ºС 

(точность поддержания ±1ºС) 

давление: от окружающего до 10 ±5 мм рт.ст. 

1990, 

зав. № 318733 

(инв. № 00-1683) 

Камера тепла (комната) РФ, г. Курск, ООО «Энерго-

Сервис», 2015 

Объем 26,8 м3; 

температура:  +(30…70) ºС ±5ºС 

2015, 

зав. № РИЦ-230 

Испытания на 

воздействие 

механических 

факторов (ударная 

устойчивость, 

ударная 

прочность, 

воздействие 
одиночных 

ударов) 

Все объекты, 

указанные в 

области 

аккредитации 

Установка ударная  

СУ-1  

СССР, Майский завод 

электровакуумного 

машиностроения, 1972 

Ускорение до 150 g;  

длительность импульса 1,7…20 мс 

1972, 

зав. № 1700 (инв. 00-0572) 

Установка ударная УУМ-

100/150-100,  

СССР, г. Измаил, з-д 

«Эталон», 1990 

Ускорение до 150 g;  

длительность импульса 1,5…20 мс 

1991, зав. № 211 

(инв. № 00-1785) 
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Испытание на 

номинальную 

наибольшую 

отключающую 

способность, 

динамическую 

стойкость, 

коммутационную 

износостойкость 

Автоматические 

выключатели, 

предохранители и 

другие аппараты 

распределения и 

управления 

Испытательная установка 

для проведения испытаний 

низковольтных аппаратов 

на отключающую 

способность в цепи 

переменного тока 

ООО «КМА», 2021 Мощность трансформатора 3200 кВА (3-х 

фазный); 

ток контура до 15 кА; 

напряжение 220…560 В; 

cos φ 0,15…0,95 

2021, инв. № РИЦ 000410 

Испытательная установка 

для проведения испытаний 

низковольтных аппаратов 

на отключающую 
способность в цепи 

переменного тока 

СССР, г. Харьков, 

«ВНИИЭА», 1986 

Мощность трансформаторов 10000 кВА (3 

однофазных); 

ток контура 12…65 кА (при параллельной 

работе с трансформатором 5000 кВА – до 
85 кА); 

напряжение 125…1250 В; 

cos φ 0,1…0,9 

2014, зав. № 20-725 

(инв. № 20-0725) 

Испытательная установка 

для проведения испытаний 

низковольтных аппаратов 

на отключающую 

способность в цепи 

переменного тока 

СССР, г. Харьков, 

«ВНИИЭА», 1986 

Мощность трансформатора 5000 кВА (3-х 

фазный); 

ток контура 1 А…35 кА; 

напряжение 125…750 В; 

cos φ 0,25…0,95 

2017, зав. № 20-751 

(инв. № 20-0726) 

Характеристики 

расцепителей, 

превышение 

температуры, 

падение 
напряжения 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматические 

выключатели и 

другие аппараты 

распределения и 

управления 
 

 

 

 

 

Стенд проверки 

калибровки 

автоматических 

выключателей 

СССР, г. Курск, КЭАЗ, 1986 Переменный ток  

0…2000 А ±1% 

1986, зав. № 20-120 

(инв. № 20-0120) 

Стенд проверки 

калибровки 
автоматических 

выключателей 

Переменный ток  

0…600 А ±1% 

1986, зав. № 20-122 

(инв. № 20-0122) 

Стенд проверки 

калибровки 

автоматических 

выключателей 

Постоянный ток  

0…1000 А ±1% 

1986, зав. № 20-123 

(инв. № 20-0123) 

Стенд проверки 

калибровки 

автоматических 

выключателей 

Переменный ток  

0…600 А ±1% 

1986, зав. № 20-125 

(инв. № 20-0125) 

Стенд проверки 

калибровки 

автоматических 

выключателей 
 

Переменный ток  

0…300 А ±1% 

1986, зав. № 20-126 

(инв. № 20-0126) 

Характеристики 

расцепителей, 

превышение 

температуры, 

Автоматические 

выключатели и 

другие аппараты 

распределения и 

Стенд проверки 

калибровки 

автоматических 

выключателей 

СССР, г. Курск, КПО 

«Электроаппарат», 1985 

Переменный ток  

0…1000 А ±1% 

Постоянный ток  

0…750 А ±1% 

1986, зав. № 20-435 

(инв. № 20-0435) 
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падение 

напряжения 

управления Стенд проверки 

калибровки 

автоматических 

выключателей 

Длительность импульса 0,02; 0,04; 0,1; 0,2; 

0,5; 1,0 с ±5% 

1986, зав. № 20-437 

(инв. № 20-0437) 

Стенд проверки 

калибровки 

автоматических 

выключателей 

СССР, г. Курск, КПО 

«Электроаппарат», 1986 

1986, зав. № 20-443  

(инв. № 20-0443) 

Стенд проверки 

калибровки 

автоматических 
выключателей АЕ20 

Переменный ток 

0…2000 А ±1% 

Длительность импульса 0,02; 0,04; 0,1; 0,2; 
0,5; 1,0 с ±5% 

1986, зав. № 20-450  

(инв. № 20-0450) 

Стенд проверки 

калибровки 

автоматических 

выключателей 400 Гц 

СССР, г. Курск, КПО 

«Электроаппарат», 1990 

Ток с частотой 400 Гц регулируется в 

диапазоне 

0…1000 А ±1%  

 

1990, зав. № 20-547  

(инв. № 20-0547) 

Стенд для испытания и 

исследования 

автоматических 

выключателей 

РФ, г. Курск, ОАО 

«Электроаппарат», 2002 

Переменный ток 

0…1000 А ±1% 

Постоянный ток 

0…750 А ±1% 

Длительность импульса 0,02; 0,04; 0,1; 0,2; 

0,5; 1,0 с ±5% 

2002, зав. № 20-624  

(инв. № 20-0624) 

Стенд одноместный для 

проверки калибровки 

выключателей с Iн=200А 

РФ, г. Курск, ОАО 

«Электроаппарат», 2003 

Переменный ток 

0…4000 А ±1% 

Длительность импульса 0,02; 0,04; 0,1; 0,2; 

0,5; 1,0 с ±5% 

2003, зав. № 20-667  

(инв. № 20-0667) 

Испытания 
условным током 

плавления и 

неплавления, 

контроль 

перегрузочной 

способности, 

потерь мощности, 

нагревание. 

Испытания 

номинальным 

током в 
циклическом 

режиме. 

Контроль работы 

расцепителей, 

нагрев, падение 

напряжения 

Предохранители, 
автоматические 

выключатели и 

другие аппараты 

распределения и 

управления 

Стенд для испытания 
предохранителей 

 

СССР, г. Курск, КЭАЗ, 1989 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Переменный ток 0…2000 А±1% 1989, зав. № 21-300  
(инв. № 21-0300) 

Стенд для испытания 

предохранителей 

 

Переменный ток 

0…2000 А ±1% 

1989, зав. № 21-301  

(инв. № 21-0301) 

Стенд для испытания 

предохранителей 

 

Переменный ток 

0…2000 А ±1% 

1989, зав. № 21-302  

(инв. № 21-0302) 

Стенд для испытания 

предохранителей 

 

Переменный ток 

0…2000 А ±1% 

1989, зав. № 21-303  

(инв. № 21-0303) 

Стенд для испытания 

предохранителей 

 

Переменный ток 

0…2000 А ±1% 

1989, зав. № 21-304  

(инв. № 21-0304) 
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Испытания 

условным током 

плавления и 

неплавления, 

контроль 

перегрузочной 

способности, 

потерь мощности, 

нагревание. 
Испытания 

номинальным 

током в 

циклическом 

режиме. 

Контроль работы 

расцепителей, 

нагрев, падение 

напряжения 

Предохранители, 

автоматические 

выключатели и 

другие аппараты 

распределения и 

управления 

Стенд для испытания 

предохранителей 

 

СССР, г. Курск, КЭАЗ, 1989 

 

Переменное напряжение 0…250 В ±1%, 

ток 0…100 А ±1% 

1989, зав. № 21-306  

(инв. № 21-0306) 

Стенд для испытания 

предохранителей 

 

Постоянный ток 

0…1500 А ±1% 

1989, зав. № 21-309  

(инв. № 21-0309) 

Источник питания 

переменного тока 

 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 

Переменный ток 

0…2000 А ±1% 

1993, зав. № 20-617 

(инв. № 20-0617) 

Стенд проверки 

предохранителей и других 

аппаратов, 
 

Переменный ток 

0…2000 А ±1% 

1993, зав. № 20-618 

(инв. № 20-0618) 

Источник тока 

передвижной 

СССР, г. Курск, КПО 

«Электроаппарат», 1985 

Переменный ток 

0…1500 А ±1% 

Постоянный ток 

0…500 А ±1% 

1985, зав. № 23-62 

(инв. № 23-0062) 

Источник питания 

передвижной 

 

РФ, г. Курск, ОАО 

«Электроаппарат», 2008 

Переменный ток 0…4000 А ±1% 2008, зав. № 23-0111 

Контроль работы 

расцепителей, 

испытание на 

нагрев 

(превышение 

температуры), 

падение 
напряжения 

Автоматические 

выключатели и 

другие аппараты 

распределения и 

управления 

Источник питания КНР, г. Юэцин, компания 

«Тун Синь», 2010 

Переменный ток 

0…20 кА ±5% 

2011, зав. № 20-0708 

Электроизоляцион

ные свойства; 

электрическая 

прочность 

изоляции, ток 

утечки 

Все объекты, 

указанные в 

области 

аккредитации 

Стенд проверки прочности 

изоляции  

СССР, г. Курск, КЭАЗ, 1962 Напряжение AC до 3 кВ ±5% 1962, зав. № 20-119 

(инв. № 20-0119) 

Универсальная пробойная 

установка УПУ-10 

Болгария, Михайловград, 

НПП «АНАЛИТИК», 1982 

Переменное напряжение 

до 10 кВ ±5% 

Постоянное напряжение 

 до 10 кВ ±5% 

Ток утечки  

0,01…10 мА ±15% 

1982, зав. № 0537  

(инв. № 31014) 

Электрическое 

сопротивление 

Предохранители Стенд проверки 

сопротивления 

предохранителей  

СССР, г. Курск, КПО 

«Электроаппарат», 1989 
Измеряемое сопротивление 10–6…1,0 Ом 

±5% 

Макс. ток 14 А ±1% 

1989, зав. № 20-548 

(инв. № 20-0548) 
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Определение 

рабочих 

характеристик 

УЗО 

Автоматические 

выключатели, 

управляемые 

дифференциальны

м током (АВДТ), 

УЗО 

Стенд испытательный для 

УЗО-Д 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1999 

Максимальный ток 

300 А ±1% 

Дифференциальный  

ток до 300 мА ± 1% 

1999, зав. № 20-644  

(инв. № 20-0644) 

Испытание 

импульсным 

током 

Износостойкость 

(механическая, 

коммутационная) 

Автоматические 

выключатели, 

другие 
выключатели и 

переключатели 

Комплекс для износных 

испытаний 

СССР, г. Курск, КПО 

«Электроаппарат»; 1990 

Режимы в соответствии с программой 

МПЦУ 

Частота включения – отключения аппаратов 
10…1600 циклов ВО/ч 

1990, 

зав. № 00-1588 

Установка для износных 

испытаний автоматических 

выключателей 

СССР, г. Курск, КПО 

«Электроаппарат»; 1986 

1986, 

зав. № 00-1370 

Установка для испытания 

привода а/в АК50КБ-Д 

СССР, г. Курск, КПО 

«Электроаппарат»; 1990 

1990,  

зав. № 20-101 

Стенд износных 

испытаний для проведения 

испытаний автоматических 
выключателей на 

механическую и 

коммутационную 

износостойкость 

РФ, г. Курск, АО «КЭАЗ», 

2020 

Частота включения – отключения аппаратов 

до 15 цикл ВО/мин 

2020, 

зав. № 20-0776 

Стенд 4-х местный для 

износных испытаний 
кулачковых 

переключателей и 

выключателей с 

поворотной рукояткой  

РФ, АО «КЭАЗ», 2016 Угол поворота до 360±5 ° 2016, 

зав. № 20-0750 

Стенд износный для 

испытания а/в серии АП50 

СССР, г. Курск, КПО 

«Электроаппарат»; 1978 

Частота включения-отключения аппаратов – 

0…24 циклов ВО/мин 

1978, 

зав. № 00-312 

 Стенд износный для 

испытания а/в серий 

АЕ20, АК, ВА21  

СССР, г. Курск, КПО 

«Электроаппарат»; 1978 

Частота включения-отключения аппаратов – 

6…50 циклов ВО/мин 

1978, 

зав. № 00-401 

Износостойкость 

коммутационная 

Все объекты, 

указанные в 

области 

аккредитации 

Установка для испытания 

свободных контактов 

РФ, г. Курск, ОАО 

«Электроаппарат», 2007 

Переменное напряжение 

48/127/230/400 В ±5% 

Постоянное напряжение 24/110/220 В ±5% 

cos φ 0,3 ±5%; 

Постоянная времени 0,3 с ±10% 

2007, 

зав. № 00-2127 
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Механическая 

прочность 

Все объекты, 

указанные в 

области 

аккредитации 

Установка для испытаний 

на удар 

 

РФ, г. Курск, ОАО 

«Электроаппарат», 2003 

Масса бойка (0,150±0,001)кг; 

радиус бойка (10±1)мм; 

твердость по Роквеллу 100 

Длина маятника 1031/1059мм 

2003, 

зав. № 13-215 

(инв. № 00-2076) 

Проверка 

стойкости к 

механическим 

толчкам и ударам 

Автоматические 

выключатели 

бытового 

назначения, АВДТ 

Устройство для испытания 

автоматических 

выключателей на 

механические толчки 

 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1995 

Постоянная пружины с=25 Н/мм 1995, 

зав. № 13-50 

Испытание на 

воздействие 
механических 

факторов 

Предохранители Прибор для определения 

усилия вытягивания 
плавкой вставки 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1995 

Вытяжное усилие 

20…600 Н ±1% 

1995, 

зав. № 13-52 

Набор испытательных 

ножей по ГОСТ 31196.2.1 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 2005 

длина 78,5±1,5 мм; 135±2,5 мм; 150±2,5 мм 

толщина 7–0,05 мм; 6±0,2 мм 

2005, 

инв. № РИЦ-091 

Устройство для проверки 

механической прочности 

крепления 

предохранителей 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1995 

Масса молотка 300 г; 

Высота падения 300 мм 

1995, 

зав. № 13-51 

Нагревостойкость 

(испытание 

давлением 
шарика) 

Все объекты, 

указанные в 

области 
аккредитации, 

детали из 

изоляционных 

материалов 

 

 

 

Установка для испытания 

прочности материалов при 

нагревании 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 

Радиус шарика 2,5 мм,  

сила 20 Н 

1993, 

зав. № 13-01 

Огнестойкость 

 

 

 

Устройство для испытания 

раскаленной проволокой 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 

Температура петли  

до 1000±10 ºС  

Давление петли 1±0,2 Н 

1993, 

зав. № 13-03 

(инв. № 00-1928) 

Испытательные 

нагревательные элементы 

по ГОСТ 27924 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 

Форма U; форма С; форма W 1993, 

зав. № 13-12 

Степень защиты от 

доступа к опасным 

токоведущим и 

движущимся 

частям по ГОСТ 

14254 и от 

проникновения 
внешних твердых 

предметов (щупы 

испытательные по 

ГОСТ Р МЭК 

61032). 

Все объекты, 

указанные в 

области 

аккредитации 

Испытательный щуп A по 

ГОСТ Р МЭК 61032 (IP1Х 

по ГОСТ 14254) 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1997 
Сфера  50+0,05 мм 1997, 

зав. № 22-14254-6-5 

(инв. № РИЦ/089) 

Испытательный щуп B по 

ГОСТ Р МЭК 61032 – 

Испытательный 

шарнирный (стандартный) 

палец по ГОСТ 14254 
(IP2Х) 

 12–0,05 мм;  

R 2±0,05 мм; 37°; 

R 4±0,05 мм; 14°; 

 75±0,2 мм; 20±0,2 мм; 

50±0,2 мм; 80±0,2 мм; 

180±0,2 мм 

1997, 

зав. № 22-335-2  

(инв. № РИЦ/089) 

Испытательный щуп C по 

ГОСТ Р МЭК 61032 (IP3Х 

по ГОСТ 14254) 

 2,5+0,05 мм; 

Длина 100±0,2 мм; 

 35±0,2 мм 

1997,  

зав. № 22-14254-6-4 

(инв. № РИЦ/089) 
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Проверка защиты 

от электрического 

удара 

Испытательный щуп D по 

ГОСТ Р МЭК 61032 (IP4Х, 

IP5Х, IP6Х по ГОСТ 

14254) 

 1+0,05 мм; 

Длина 100±0,2 мм; 

 35±0,2 мм 

1997,  

зав. № 22-14254-6-3  

(инв. № РИЦ/089) 

Испытательный щуп 1 по 

ГОСТ Р МЭК 61032 (IP1Х 

по ГОСТ 14254) 

Шар  50+0,05 мм 1997, 

зав. № 2812 ЦЗЛ  

(инв. № РИЦ/089) 

Испытательный щуп 2 по 

ГОСТ Р МЭК 61032 (IP2Х 

по ГОСТ 14254) 

Шар  12,5+0,2 мм; 

Усилие 30±3 Н 

1997, зав. № 2811  

(инв. № РИЦ/089) 

Испытательный щуп 11 по 

ГОСТ Р МЭК 61032 – 
Жесткий испытательный 

палец 

 12–0,05 мм;  

R 2±0,05 мм; 37°; 

R 4±0,05 мм; 14°; 

 50±0,2 мм; 20±0,2 мм; 

80±0,2 мм; 180±0,2 мм 

1997, зав. № 22-335-3 

(инв. № РИЦ/089) 

Испытательный щуп 13 по 
ГОСТ Р МЭК 61032 

(испытательный 

конический стержень) 

 25±0,2 мм; 

 4–0,05 мм; 

 3–0,05 мм; 

15–0,1 мм 

1991, зав. № 0793-0001  
(инв. № РИЦ/089) 

  Испытательный щуп 41 по 

ГОСТ Р МЭК 61032 

  50±0,2 мм;  30±0,05 мм 

21,5–0,05 мм; 80±1 мм 

80±0,2 мм 

1991, зав. № 0793-0002  

(инв. № РИЦ/089) 

Степень защиты от 

проникновения 

пыли IP5X, IP6X 
по ГОСТ 14254 

Все объекты, 

указанные в 

области 
аккредитации 

Камера пыли КПЗ-05М 

 

СССР,  

п/я Г-1732, 1970 

Скорость воздушного  

потока 5…15 м/с (±2 м/с) 

1972, зав. № 132  

(инв. №  07-0746) 

Степень защиты от 

проникновения 

воды IPX1, IPX2 

по ГОСТ 14254 

Устройство для проверки 

защиты от вертикально 

падающих капель 

РФ, г. Курск, ОАО 

«Электроаппарат», 2005 

Расход воды 1+0,5…3+0,5 мм/мин 2005, 

зав. № 00-2113 

Степень защиты от 

проникновения 

воды IPX1, IPX2, 

IPX3 по ГОСТ 

14254 

Установка для проверки 

защиты от дождя и 

обрызгивания водой 

РФ, г. Курск, ОАО 

«Электроаппарат», 2002 

Расход воды 0,07…10 л/мин ±5 %; 

Угол качания трубы до ±60º 

2003, зав. № 90112 

(инв. № 13-214) 

Испытание 

контактных 

зажимов 

Контактные 

зажимы, 

соединительные 

Устройство для испытания 

проводников на изгиб 

РФ, г. Курск, ОАО 

«Электроаппарат», 2005 

 

Частота (10±2) об/мин 

Радиус 37,5 мм 

2005, зав. № 00-2112 
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Возможность 

вставления в 

зажим 

неподготовленных 

круглых 

проводников 

устройства, 

аппаратура 

низковольтная, 

соединители 

электрические 

штепсельные, 

выключатели 

Набор щупов формы A 

(A1…A16) и формы B 

(B1…B16) для испытания 

выводов аппаратов по IEC 

60947-1 

РФ, г. Курск, ОАО 

«Электроаппарат», 2003 
 2,4 …  26,5 мм 

1,5 … 24,0 мм 

 1,9 …  26,0 мм 

2003, зав. № РИЦ-090 

Испытания 

контактных 

зажимов 

Соединители 

электрические 

штепсельные, 
выключатели, 

соединительные 

устройства 

Установка для испытания 

на изгиб безвинтовых 

контактных зажимов 

РФ, г. Курск, ОАО 

«Электроаппарат», 2002 

Угол 30º±5´ 2003, зав. № 13-212 

(инв. № 00-2058) 

Испытание на 

ударостойкость 

(ГОСТ IEC 60947-

5-1, п. F.8.1.2.4) 

Аппараты и 

элементы 

коммутации для 

цепей управления 

Шар, № 5 РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1999 

Масса 250±10 г 1999, зав. № 5 

(инв. № РИЦ/092) 

Присоединения к 

источнику питания 

и внешние гибкие 

кабели, и шнуры 

Бытовые 

электрические 

приборы, 

соединители 

Установка для испытания 

на изгиб шнуров 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 

Усилия: 5, 10 Н ±10%; изгиб ±45±10º; 

частота – 60 изгибов/мин 

1993, зав. № 13-37 

(инв. № 00-1926) 

Усилие 

вытягивания 

Бытовые 

электрические 

приборы, 

контакты 
электрических 

аппаратов 

Захват для ручек РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 

Набор грузов 15 Н, 20 Н, 

30 Н, 50 Н 

Точность поддержания ±10% 

1995, 

зав. № 13-10 

Механическая 

прочность 

Бытовые 

электрические 

приборы, 

светильники 

Пружинное ударное 

устройство 

 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 

Масса корпуса (1250±10) г; 

масса ударного элемента (250±1) г; твердость 

R-100; энергия удара 0,5 Дж 

1993,  

зав. № 13-07 

Калибрующее устройство РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 

Энергия удара 0,5 Дж 1993,  

зав. № 13-05 

Устройство для настройки 

калибрующего устройства 

РФ, г. Курск, ОАО 

«Электроаппарат», 2003 

Высота подвеса ударного элемента – 2100 мм 

Диапазон высоты подъема ударного 

элемента – 300…500 мм 

2003, 

зав. № 13-06 

Испытание на 

нагрев 

Приборы бытового 

и аналогичного 

назначения 

Черный угол 

 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 

Длина 580; 

Ширина 481; 

Высота 276; 

10 контрольных точек (термопар) 

1993, 

зав. № 13-36 

Проверка 

конструкции 

Испытательный 

подпружиненный палец по 
ГОСТ IEC 60335-1, рис.7 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 2000 
 12–0,05 мм;  

0,2±0,02 мм; 37°; 

R 2±0,02 мм; 37°; 
80 мм; усилие 10…30 Н 

2000, зав. № 22-335-1 

(инв. № РИЦ/089) 
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Устойчивость Наклонная плоскость  РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 

Угол наклона до 30°±10% 1993, 

зав. № 13-04 

Наклонная плоскость  РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 2001 

Угол наклона 45°±10% 2001, 

зав. № 13-04-1 

Ток утечки Устройство для измерения 

токов утечки 

СССР, г. Курск, АО 

«Счетмаш», 1985 

Схема 4 по ГОСТ Р МЭК 60990—2010 1985,  

инв. № 60536 

Испытания на 

нагрев 

Утюги Остроконечные опоры для 

испытания на нагрев 

утюгов 

 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1995 

Три опоры с коническими концами высотой 

120 мм 

1995, 

зав. № 13-49 

Крутящий момент, 

создаваемый 

прибором, 
воздействующий 

на розетку 

Приборы с 

вилками 

Установка «розетка 

моментная» 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 

Удерживающий момент 0,25 Н·м; расстояние 

от рабочей плоскости до оси вращения – 8 

мм  

1993, 

зав. № 13-09 

Диаметр штырей 

вилок 

Соединители 

электрические 

штепсельные 

бытового и 

аналогичного 

назначения:  

вилки 

Проходной калибр (для 

вилок 2,5 А) 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 
 4,06+0,01 мм; 

5±05 мм 

1993, зав. № 0493-1101 

(инв. № РИЦ/087) 

Проходной калибр (для 

вилок 10/16 А) 
 4,86+0,01 мм; 
5±05 мм 

1993, зав. № 0493-1101-01 

(инв. № РИЦ/087) 

Непроходной калибр (для 

вилок 10/16А) 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 
 4,74–0,01 мм; 

5±05 мм 

1993, зав. № 0493-1102-01 

(инв. № РИЦ/087) 

Непроходной калибр для 
вилок 2,5 А 

 3,94–0,01 мм; 

5±05 мм 

1993, зав. № 0493-1102 
(инв. № РИЦ/087) 

Размеры вилок с 
заземляющими 

контактами 

Калибр для проверки 
размеров вилки с 

заземляющими контактами 

РФ, г. Курск, АО 
«Электроаппарат», 1993 

 37,1±0,03 мм; 

32,6±0,03 мм; 

37,1±0,03 мм; 
3,26±0,03 мм; 

4,6±0,036 мм; 

 5,1±0,01 мм;  

R0,5+0,1 мм; R1+0,1 мм; 

15,4–0,01 мм; 

19±0,5 мм 

1993, зав. № 0493-1000 
(инв. № РИЦ/087) 

Калибр для проверки 

размеров вилок с 

двойными заземляющими 

контактами и вилок для 

приборов класса защиты II 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 
 37,1±0,03 мм; 

32,6±0,03 мм; 

37,1±0,03 мм; 

3,26±0,03 мм; 

4,6±0,036 мм; 

 5,1±0,01 мм;  

R0,5+0,1 мм; R1+0,1 мм; 

15,4–0,01 мм; 

19±0,5 мм;  

 4,8±0,06 мм; 

10±0,01 мм 

1993, зав. № ИЦ04.09 

(инв. № РИЦ/087) 
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Невозможность 

однополюсного 

включения вилок в 

розетку 

Калибр А по ГОСТ 7396.1, 

черт. 2 (для вилок на 2,5 А) 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 

16,4±0,05 мм; 

12,3±0,1 мм; 

12,5±0,05 мм; 

5,5+0,1 мм 

1993, 

инв. № РИЦ/087 

Калибр В по ГОСТ 7396.1, 

черт. 2 (для вилок на 10/16 

А) 

15,6±0,05 мм; 

13,0±0,1 мм; 

12,5±0,05 мм; 

5,5+0,1 мм 

1993,  

инв. № РИЦ/087 

Расстояние между 

штырями вилок 

Соединители 

электрические 

штепсельные 
бытового и 

аналогичного 

назначения:  

вилки 

Калибр для проверки 

наружного расстояния 

между штырями вилок  

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 

24,08–0,02 мм; 

5±0,5 мм 

1993, зав. № 0493-1201 

(инв. №  РИЦ/087) 

Калибр для проверки 
внутреннего расстояния 

между штырями вилок  

13,92+0,02 мм; 
5±0,5 мм 

1993, 
зав. № 0493-1202 

(инв. № РИЦ/087) 

Проверка 

конструкции 

Установка для испытания 

трубчатых штифтов вилок 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 

Сила 100 Н; 

Диаметр 4,8 мм 

1993, 

зав. № 13-30 

Механическая 

прочность 

Установка для испытания 

на истирание 

изоляционных трубок 

штырей вилок 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 

Наклон вилки 10º; 

нагружающая сила 4 Н; скорость двигателя 

30 об/мин 

1993, 

зав. № 13-32 

Устройство для проверки 

механической прочности 

вилок 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 

Сила воздействия на штырь вилки 4080 г, 

5100 г, 5508 г 

1993, 

зав. № 13-25 

Нагревостойкость Установка для испытания 

на сжатие вилок 

Сила давления 20 Н 1993, 

зав. № 13-26 

Теплостойкость Установка для испытания 

опрессованных вилок с 

частично изолированными 

штырями 

Температура до 200±5ºС 1993, 

зав. № 13-33 

Габариты крышек 

или закрывающих 

пластин 

(накладок) по 

ГОСТ IEC 60884-

1, ГОСТ Р 51324.1 

Розетки и 

выключатели 

бытового и 

аналогичного 

назначения 

Калибр для проверки 

габаритов крышек или 

закрывающих пластин 

(накладок) по ГОСТ IEC 

60884-1, рис. 34, ГОСТ Р 

51324.1, рис.А.24 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1999 

7±0,01 мм; 

30±0,01 мм; 

5±0,01 мм; 10±1 мм; 

угол 45°±5´; угол 10°±5´ 

1999, 

зав. № 1 (инв. № РИЦ/088) 

Защита от 

проникновения 

воды 

Блок испытательной стены РФ, г.Курск, АО 

«Электроаппарат», 2002 

400х400 мм 2002, 

зав. № 13-217 

Механическая 

прочность 

Цилиндрическая и плоская 

поверхность 

РФ, г. Курск, ОАО 

«Электроаппарат», 2002 

Радиус цилиндрической поверхности 240 мм 2002, 

зав. № 13-59 

 

 

Нагревостойкость Соединители Устройство для проверки РФ, г. Курск, АО Масса бойка (1000±2) г 1993, 
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Механическая 

прочность 

электрические 

штепсельные 

бытового и 

аналогичного 

назначения:  

розетки, вилки 

механической прочности 

розеток и вилок и для 

испытания ударом при 

низкой температуре 

«Электроаппарат», 1993 Масса бойка для удара при низкой 

температуре (100±1) г 

зав. № 13-18 

Установка для испытания 

на сжатие опрессованной 

вилки или переносной 

опрессованной розетки 

РФ, г. Курск, ОАО 

«Электроаппарат», 2005 

Масса плиты 1, 15кг, 

Масса плиты 2, 15кг 

2005, 

зав. № 13-14 

Невозможность 

однополюсного 

включения вилок в 
розетку по ГОСТ 

IEC 60884-1 

Соединители 

электрические 

штепсельные 
бытового и 

аналогичного 

назначения:  

розетки 

Калибр для проверки 

невозможности 

однополюсного включения 
вилок в розетку на 2,5/6 А 

по ГОСТ IEC 60884-1 

СССР, г. Курск, ПО 

«Электроаппарат», 1991 
 4–0,06 мм; 

17–0,01 мм 

1991, зав. № 8020-0018 

(инв. № РИЦ/088) 

Калибр для проверки 

невозможности 

однополюсного включения 

вилок в розетку на 10/16 А 

по ГОСТ IEC 60884-1 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 
 4,8±0,01 мм; 

16,6–0,01 мм; 

19,5±0,1 мм 

1993, зав. № 8020-0013 

(инв. № РИЦ/088) 

Расстояние от 

верхнего края 

рабочей плоскости 

крышки до 

верхней точки 

гнездового 

контакта розеток 

Калибр контакт-неконтакт 

для розеток на 2,5 А 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 
 4,43+0,05 мм; 

6,95+0,05 мм; 

9,0+0,05 мм 

1993, 

зав. № 0693-0001 

(инв. № РИЦ/088) 

Калибр контакт-неконтакт 

для розеток на 6…16 А 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1991 
 5,43+0,05 мм; 

6,95+0,05 мм; 

9,0+0,05 мм 

1991, 

зав. № 8100-4222 

(инв. № РИЦ/088) 

Соосность 
гнездовых 

контактов с 

отверстиями в 

крышках розеток 

без заземляющих 

контактов 

Калибр 8367-0282 для 
розеток на 2,5/6 А 

СССР, г. Курск, ПО 
«Электроаппарат», 1991 

 4,06–0,01 мм; 

L   14,90+0,02
 мм; 

L1 23,1–0,02 мм 

1991, 
зав. № 10 

(инв. № РИЦ/088) 

Калибр 8367-0282 для 

розеток на 10/16 А 
 4,86–0,01 мм; 

L   14,10+0,02 мм; 
L1 23,9–0,02 мм 

1991, зав. № 8 

(инв. № РИЦ/088) 

Размеры розеток и 

удлинителей с 

заземляющими 

боковыми 
контактами 

Соединители 

электрические 

штепсельные 

бытового и 
аналогичного 

назначения:  

розетки 
 

 

 

 

 

 

Калибр для проверки 

размеров розеток и 

удлинителей с 

заземляющими боковыми 
контактами 

 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 
 4,86–0,01 мм; 

19±0,5 мм; 19,5±0,1 мм; R 2,5±0,05 мм; 

37,9±0,03 мм; 32,9±0,03 мм; 33–0,06 мм; 

4,9±0,03 мм; 2,8±0,3 мм 

1993, зав. № 8020-0014 

(инв. № РИЦ/088) 
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Недоступность 

токоведущих 

частей розеток с 

усиленной 

защитой и со 

шторками по 

ГОСТ IEC 60884-1 

Измерительный прибор 

для проверки 

недоступности 

токоведущих частей через 

шторки и токоведущих 

частей розеток с 

усиленной защитой 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 

Усилие 1 Н; 

 1+0,015 мм; 

R 0,05 мм; 

L 80±0,5 мм 

1993, 

зав. № 0493.2000 

(инв. № РИЦ/088) 

Измерительный прибор 

для проверки 

недоступности 
токоведущих частей 

розеток 

Усилие 20 Н; 

ширина 3+0,03 мм; 

толщина 1+0,018 мм; R 0,2±0,05 мм; 
L 80±0,5 мм 

1993, 

зав. № 0493.2000-01 

(инв. № РИЦ/088) 

Контактное 

нажатие розеток 

Калибр для проверки 

контактного нажатия 

розеток  

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1994 
 3,8±0,05 мм; 

R 1,9±0,05 мм; 

18,5+0,1 мм; 

масса (400±10) г 

1994, 

зав. № ИЦ 05.091-382 

(инв. № РИЦ/088) 

Прочность узла 

крепления розеток 

для скрытой 

установки 

Установка для проверки 

прочности крепления 

розеток для скрытой 

установки с калибром 

 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 

Усилие до 180 Н 

 72+0,2 мм;  78–0,2 мм; 

 75+0,2 мм; 5–0,2 мм 

1993, 

зав. № 13-65 

Проверка усилия 

при разъеме 

штырей вилки с 

гнездами розетки 

Установка для проверки 

усилия разъема штырей 

вилки с гнездами розетки 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 

Набор грузов 

5 Н; 50 Н; 4 Н; 40 Н; 

шероховатость штырей калибров 0,8 мкм; 

 4,06–0,01 мм; 19+0,05 мм; 

 4,85–0,01 мм; 19+0,05 мм; 

усилие 1,5 Н;  4,06–0,01 мм; 

 3,94–0,01 мм 

 

1993, 

зав. № 13-22 

Проверка 

конструкции 

Устройство для проверки 

сопротивления 

стационарных розеток 

боковой деформации 
 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 

Груз 5 Н; плечо (42±5) мм 1993, 

зав. № 13-23 

Нормальная 

работа 

Включающая и 

разрывная 

мощность 

(индуктивная 

нагрузка) 

Соединители 

штепсельные и 

промышленного 

назначения, 

выключатели 

бытового и 

аналогичного 

назначения 

Установка для испытания 

на ресурс (источник 

питания) 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1992 

Напряжение до 300 В±1% 

Ток нагрузки 0…15 A±1% 

cos φ 0,4…0,9 

1992, зав. № 20-589 

(инв. № 20-0589) 

Стенд для испытания 

выключателей 

установочных и 

соединителей на 

износостойкость 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1999 

Режимы в соответствии с программой 

МПЦУ 

Частота (10…1600) циклов ВО/час 

1999, зав. № 20-631 

(инв. № 20-0631) 
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Установка для испытания 

соединителей на 

нормальную работу 

РФ, г.Курск, ОАО 

«Электроаппарат», 2002 

Число вытягиваний – 30 раз в минуту. 

Длина хода – 20 мм. 

Продолжительность включенного состояния 

– 1,5 с 

2003, зав. № 13-220 

(инв. № 00-2073) 

Механическая 

прочность 

Соединительные 

устройства и 

соединители 

бытового 

назначения 

Установка для испытания 

на механическую 

прочность (галтовочный 

барабан)  

РФ, г.Курск, ОАО 

«Электроаппарат», 2002 

Высота падения (500±10) мм; толщина 

стальной плиты 3 мм; скорость вращения 5 

об/мин 

2003, зав. № 13-213 

(инв. № 00-2086) 

Испытания гибких 

кабелей и их 
присоединения 

Соединители 

электрические 
штепсельные и 

промышленного 

назначения, 

удлинители 

Установка для воздействия 

на провод крутящим 
моментом 

РФ, г. Курск, АО 

«Электроаппарат», 1993 

Радиус шкива (плечо) 0,1 м 1993, зав. № 13-19  

(инв. № 00-1927) 

Механическая 

прочность 

Светильники 

стационарные 

общего назначения 

Стальной шар  РФ, г.Курск, АО 

«Электроаппарат», 1999 

Диаметр 50 мм 

Масса 510 г 

 

1999, 

зав. № 7 (инв. № РИЦ/092) 

Испытание 

прочности 

изоляции 

прокладок или 

перегородок  

Металлические шары 2 шара диаметром 20 мм 

Усилие сжатия (2±0,5) Н 

1999, 

зав. № 3 (инв. № РИЦ/092) 

Проверка 
характеристик 

расцепителей 

напряжения 

Автоматические 
выключатели 

Источник питания 
переменного тока 

трехфазный 

РФ, г. Курск, ООО «Энерго-
Сервис» 

Напряжение переменного тока 
529…677 В±1% 

Напряжение постоянного тока 

741…948 В±1% 

Ток до 70 А±1% 

2015, зав. № 23-10  
(инв. № 23-0010) 

Источник питания 

постоянного тока 

Напряжение постоянного тока 0…115 В±1% 

Ток 0…108 А±1% 

2015, зав. № 23-33  

(инв. № 23-0033) 

Источник питания 

постоянного тока 

Напряжение постоянного тока 0…230 В±1% 

Ток 0…126 А±1% 

2015, зав. № 23-40  

(инв. № 23-0040) 

Источник питания 

постоянного тока 

Напряжение постоянного тока 0…460 В±1% 

Ток 0…110 А±1% 

2015, зав. № 23-59  

(инв. № 23-0059) 

Источник питания 

постоянного тока 

Напряжение постоянного тока 0…64 В±1% 

Ток 0…104 А±1% 

2015, 

зав. № 23-01 

Источник питания 

переменного тока 

трехфазный регулируемый 

Напряжение переменного тока 

38…380 В±1% 

Ток 38 А±1% 

2015, 

зав. № 23-18 

 





ОСНАЩЕННОСТЬ СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ  
 

Наименование 

определяемых 

(измеряемых) 

характеристик 

(параметров) 

продукции 

Наименование СИ, 

тип (марка), регистрационный номер в 

Федеральном информационном фонде по 

обеспечению единства измерений, при 

наличии  

Изготовитель (страна, 

наименование организации, год 

выпуска) 

Год ввода в 

эксплуатацию, заводской 

(инвентарный) номер 

Метрологические характеристики СИ 

Диапазон измерений 

Класс точности 

(разряд), 

погрешность 

 
1 2 3 4 5 6 

Время 

 

Секундомер механический СОСпр-2б-

000, рег. № 11519-11 

РФ, ОАО «Златоустовский часовой 

завод», 2018 

2018, 

зав. № 4816 

0…60 с; 0…60 мин КТ 2,0 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-

000, рег. № 11519-11 

РФ, ОАО «Златоустовский часовой 

завод», 2018 

2018, 

зав. № 3049 

0…60 с; 0…60 мин КТ 2,0 

Секундомер механический СОПпр-2а-3-

000, рег. № 11519-11 

РФ, ОАО «Златоустовский часовой 

завод», 2018 

2016, 

зав.№ 5473 

0…60 с; 0…60 мин КТ 2,0 

Секундомер механический СОПпр-2а-3-

000, рег.№ 2231-72 

РФ, ОАО «Златоустовский часовой 

завод», 2018 

2018, 

зав. № 3459 

0…60 с; 0…30 мин КТ 3,0 

Секундомер механический СОПпр-2а-3-

000, рег.№ 2231-72 

РФ, ОАО «Златоустовский часовой 

завод», 2018 

2018, 

зав. № 1076 

0…60 с; 0…30 мин КТ 3,0 

Секундомер электронный СЭС-2ПЩ, рег. 

№ 8166-81 

СССР, Ленинградский опытный 

завод «Хронотрон», 1989 

1994, 

зав. № 218484 

0…9999,99 с δ ±0,02 с 

Секундомер электронный СЭЦ-10000Щ, 

рег. № 11152-87 

РФ, Владикавказский 

приборостроительный завод, 1991 

1991, 

зав. № 2720 

0…99,99 с 

100…999,9 с 

1000…9999 с 

δ ±0,02 с 

δ ±0,1 с 

δ ±1 с 

Секундомер электронный СЭЦ-10000Щ, 

рег. № 11152-87 

РФ, Владикавказский 

приборостроительный завод, 1991 

1991, 

№ 2881 

0…99,99 с 

100…999,9 с 

1000…9999 с 

δ ±0,02 с 

δ ±0,1 с 

δ ±1 с 

Секундомер электронный СЭЦ-10000Щ, 

рег. № 11152-87 

РФ, Владикавказский 

приборостроительный завод, 1991 

1991, 

зав. № 2878 

0…99,99 с 

100…999,9 с 

1000…9999 с 

δ ±0,02 с 

δ ±0,1 с 

δ ±1 с 

Секундомер электронный СЭЦ-10000Щ, 

рег. № 11152-87 

РФ, Владикавказский 

приборостроительный завод, 1991 

1991, 

зав. № 0095 

0…99,99 с 

100…999,9 с 

1000…9999 с 

δ ±0,02 с 

δ ±0,1 с 

δ ±1 с 

Секундомер-таймер электронный 

СТЦ-1Щ, рег. 6643-86 

СССР, Ленинградский опытный 

завод «Хронотрон», 1985 

1988, 

зав. № 013185 

0…9999,99 с δ ±0,015 с 

Секундомер-таймер электронный 

СТЦ-1Щ, рег. № 6643-86 

СССР, Ленинградский опытный 

завод «Хронотрон», 1988 

1988, 

зав. № 003188 

0…9999,99 с δ ±0,015 с 

Секундомер-таймер электронный 

СТЦ-1Щ, рег. 6643-86 

СССР, Ленинградский опытный 

завод «Хронотрон», 1985 

1988, 

зав. № 143385 

(инв. № 18-0151) 

0…9999,99 с δ ±0,015 с 

Секундомер-таймер электронный 

СТЦ-1Щ, рег. № 6643-86 

СССР, Ленинградский опытный 

завод «Хронотрон», 1988 

1988, 

зав. № 009188 

0…9999,99 с δ ±0,015 с 
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Напряжение, время, 

форма электрического 

сигнала 

Осциллограф цифровой люминофорный 

TDS3012B, рег. № 19295-00 

США, «Tektronix», 2002 2002, зав. № B014001 

(инв. № 18-1852) 

2 канала, 100 МГц, 

1 мВ/дел…10 В/дел 

4 нс/дел…10 с/дел 

±[0,02Uизм + 

0,05дел] В 

Осциллограф цифровой запоминающий 

АКИП 4122/2, рег. № 53946 

Китай, OWON (Fujian Lilliput Opto-

electronics Technology Co., Ltd), 

2018 

2018, 

зав. 1726545 

2 канала, 100 МГц, 

2 мВ/дел…10 В/дел 

2 нс/дел…100 с/дел 

 

±3% 

±0,01% 

Осциллограф цифровой запоминающий 

АКИП 4122/2, рег. № 53946 

Китай, OWON (Fujian Lilliput Opto-

electronics Technology Co., Ltd), 

2018 

2018,  

зав. 1726546 

2 канала, 100 МГц, 

2 мВ/дел…10 В/дел 

2 нс/дел…100 с/дел 

 

±3% 

±0,01% 

Напряжение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измеритель Е160.1001003400, 

рег. № 42842-09 

РФ (г. Краснодар), ООО «НПП 

«Юримов», 2004 

2010, зав. № 040012 ~0…400 В КТ 0,5 

Измеритель Е160, 

рег. № 42842-09 

РФ (г. Краснодар), ООО «НПП 

«Юримов», 2004 

2010, зав. № 140077 0…5 А КТ 0,5 

Вольтметр Э543, рег. № 09955-85 СССР (г. Киев), 

«Точэлектроприбор», 1988 

1991,  

зав. № 5600 

0,2…1,5 / 2…15 В КТ 0,5 

Вольтметр Э533, рег. № 3937-78 СССР (г. Киев), 

«Точэлектроприбор», 1988 

1991,  

зав. № 885 

75 / 150 / 300 /  

450 / 600 В 

КТ 0,5 

Вольтметр Э545, рег. № № 09955-85 СССР (г. Киев), 

«Точэлектроприбор», 1987 

1992,  

зав. № 3368 

10…75/20…150/40…300/ 

60…450 / 80…600 В 

КТ 0,5 

Вольтамперметр Д128, рег. № 979-61 СССР (г. Ленинград), ОАО 

"Приборостроительный завод 

"Вибратор", 1970 

1970, 

зав. № 419352 

0…50 А, 0…450 В КТ 1,0 

Вольтметр цифровой Ф298-1,  

рег. № 10316-85 

СССР (г. Омск), ПО 

«Электроточприбор», 1988 

1998, 

зав. № 10705 

0…100 мВ КТ 0,1/0,05 

Вольтамперметр М2038, рег. № 05368-76 СССР (г. Омск), ПО 

«Электроточприбор», 1988 

1989,  

зав. № 7507 

0…15 мВ / 0…600 В 

0…0,75 мА / 0…7,5 А 

КТ 0,5 

Прибор щитовой цифровой 

электроизмерительный ЩП02, рег. № 

68259-17 

РФ (г. Чебоксары), ОАО 

«Электроприбор», 2022 

2022, 

зав. № 01944 

0…750 В КТ 0,2 

Напряжение, ток Прибор комбинированный Ц4311, 

рег. № 2717-71 

СССР (г. Житомир), 

«Электроизмеритель», 1979 

1988, 

зав. № 10111 

75 мВ … 750 В 

0,3 мА … 7,5 А 

КТ 0,5 

 

Напряжение, 

ток,  

сопротивление 

 

 

Прибор комбинированный Щ4300, 

рег. № 06654-78 

СССР (г. Житомир), 

«Электроизмеритель», 1988 

1989, 

зав. № 84060 

=0,001…1000 В, 

~0,001…600 В, 

~0,001…2000 мА, 

0…2000 кОм 

±[1,0+0,5∙ 

∙(Uк/Ux–1)] 

±[0,5+0,25∙ 

∙(Uк/Ux–1)] 

Вольтметр цифровой РВ7-22А, 

рег. № 3598-73 

СССР, «Краснодарский завод 

радиоизмерительных приборов», 

1989 

1989, 

зав. № 2992 

(инв. № 18-1835) 

=0,001…1000 В, 

~0,001…300 В, 

~0,001…2000 мА, 

0…2000 кОм 

±[1,0+0,5∙ 

∙(Uк/Ux–1)] 

± [0,5+0,25∙ 

∙(Uк/Ux–1)] 
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Напряжение, 

ток,  

сопротивление, 

емкость,  

частота 

Мультиметр цифровой Fluke 179, 

рег. № 27489-11 

США, Fluke Corporation, 2017 2017, зав. № 37440173 ~0,0001…1000 В, 

~0,01…10000 мА, 

0,1 Ом…50 МОм, 

1 нФ…100 мкФ 

0,01 Гц…99,99 кГц 

1,0%+3 

1,5%+3 

0,9%+2 

1,2%+2 

0,1%+1 

Мультиметр цифровой Fluke 179, 

рег. № 27489-11 

США, Fluke Corporation, 2017 2017, зав. № 37150490 ~0,0001…1000 В, 

~0,01…10000 мА, 

0,1 Ом…50 МОм, 

1 нФ…100 мкФ 

0,01 Гц…99,99 кГц 

1,0%+3 

1,5%+3 

0,9%+2 

1,2%+2 

0,1%+1 

Мультиметр цифровой FLuke 179, 

рег.№ 27489-11 

США, Fluke Corporation, 2019 2019, зав. № 46750189 ~0,0001…1000 В, 

~0,01…10000 мА, 

0,1 Ом…50 МОм, 

1 нФ…100 мкФ 

0,01 Гц…99,99 кГц 

1,0%+3 

1,5%+3 

0,9%+2 

1,2%+2 

0,1%+1 

Мультиметр цифровой FLuke 289, 

рег. 56476-14 

США, Fluke Corporation, 2020 2020, зав. № 47090102 ~0,0001…1000 В, 

~0,01…10000 мА, 

0,1 Ом…50 МОм, 

1 нФ…100 мкФ 

0,01 Гц…99,99 кГц 

1,0%+2 

1,5%+3 

0,9%+2 

1,2%+2 

0,1%+1 

Ток Амперметр Д533, рег. № 01303-59 СССР, «Краснодарский завод 

радиоизмерительных приборов», 

1959 

1988, 

зав. № 62010 

0,03…0,1 А; 

0,075…0,25 А; 

0,15…0,5 А; 0,3…1 А; 

0,75…2,5 А; 1,5…5 А; 

3…10 А;  7,5…25 А; 

15…50 А 

КТ 0,2 

Амперметр Д553, рег. № 01303-59 СССР (г. Киев), 

«Точэлектроприбор», 1970 

1986, 

зав. № 45188 

Амперметр Д553, рег. № 01303-59 СССР (г. Киев), 

«Точэлектроприбор», 1970 

1986, 

зав. № 100713 

Амперметр Э538, рег. № 09955-85 СССР (г. Киев), 

«Точэлектроприбор», 1988 

1989, 

зав. № 1888 

0,25…2,5 / 0,5…5 А КТ 0,5 

Амперметр Э538, рег. № 09955-85 СССР (г. Киев), 

«Точэлектроприбор», 1988 

1989, 

зав. № 1963 

0,25…2,5 / 0,5…5 А КТ 0,5 

Амперметр Э538, рег. № 09955-85 СССР (г. Киев), 

«Точэлектроприбор», 1988 

1989, 

зав. № 6651 

0,25…2,5 / 0,5…5 А КТ 0,5 

Амперметр Э59,  рег. № 1212-61 СССР (г. Киев), 

«Точэлектроприбор», 1971 

1979, 

зав. № 203186 

1…5 / 2…10 А КТ 0,5 

Амперметр Э59, рег. № 1212-61 СССР (г. Киев), 

«Точэлектроприбор», 1971 

1979, 

зав. № 104736 

1…5 / 2…10 А КТ 0,5 

Измеритель Ф0303.1К, рег. № 21825-01   г. Краснодар, ООО «НПП 

«Юримов», 2002 

2002, 

№ 020159 

0…75 мВ КТ 0,2 

Измеритель Е160, рег. № 27194-04   г. Краснодар, ООО «НПП 

«Юримов», 2004 

2004, 

№ 040045 

~0…5 А КТ 0,5 

Измеритель Е160.2000121401,  

рег. № 27194-04 

РФ (г. Краснодар), ООО «НПП 

«Юримов», 2001 

2010, 

зав. № 110002 

~0…5 А КТ 0,5 
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Измеритель Е160.2Ка-00.1.0-14, рег. № 

27194-04 

РФ (г. Краснодар), ООО «НПП 

«Юримов», 2002 

2002, 

зав. № 020021 

~0…5 А КТ 0,5 

Измеритель Е1601000101400,  

рег. № 42842-09 

РФ (г. Краснодар), ООО «ЗИП 

«Юримов», 2015 

2015, 

зав. № 150008 

~0…5 А КТ 0,5 

Амперметр АСТ, 

рег. № 00322-49 

 

СССР (г. Краснодар), «ЗИП», 1952 1988, 

зав. № 46843 

50…250 / 100…500 мА КТ 0,5 

Миллиамперметр Э535, 

рег. № 09955-85 

СССР (г. Киев), 

«Точэлектроприбор», 1988 

1991, 

зав. № 471 

0,5…5 / 1…10 / 2…20 мА КТ 0,5 

Амперметр переменного тока Omix P94-

A-1-0,5-TrueRMS, рег. № 64439-16 

РФ (г. Санкт-Петербург), 2021 2022, 

зав. № 2202012571 

~0,05…5 А ± (0,5% + 1 

е.м.р.) 

Миллиамперметр Э536,  

рег. № 09955-85 

СССР (г. Киев), 

«Точэлектроприбор», 1988 

1991, 

зав. № 729 

5…50 / 10…100 / 20…200 

мА 

КТ 0,5 

Трансформатор тока измерительный 

лабораторный УТТ-5М, рег. № 161-49 

СССР (г. Умань), Уманский завод 

«Мегомметр», 1986 

1986, 

зав. № 277296 

15 / 50 / 100 / 150 / 200 / 

300 / 600 А 

КТ 0,2 

Трансформатор тока измерительный 

лабораторный УТТ-5М, рег. № 161-49 

СССР (г. Умань), Уманский завод 

«Мегомметр», 1986 

1986, 

зав. № 293226 

15 / 50 / 100 / 150 / 200 / 

300 / 600 А 

КТ 0,2 

Трансформатор тока измерительный 

лабораторный УТТ-5М, рег. № 161-49 

СССР (г. Умань), Уманский завод 

«Мегомметр», 1986 

1986, 

зав. № 292456 

15 / 50 / 100 / 150 / 200 / 

300 / 600 А 

КТ 0,2 

Трансформатор тока измерительный 

лабораторный УТТ-5М, рег. № 161-49 

СССР (г. Умань), Уманский завод 

«Мегомметр», 1986 

1986, 

зав. № 264210 

15 / 50 / 100 / 150 / 200 / 

300 / 600 А 

КТ 0,2 

Трансформатор тока измерительный 

лабораторный УТТ-5М, рег. № 161-49 

СССР (г. Умань), Уманский завод 

«Мегомметр», 1986 

1986, 

зав. № 292952 

15 / 50 / 100 / 150 / 200 / 

300 / 600 А 

КТ 0,2 

Трансформатор тока измерительный 

лабораторный УТТ-5М, рег. № 161-49 

СССР (г. Умань), Уманский завод 

«Мегомметр», 1986 

1986, 

зав. № 292456 

15 / 50 / 100 / 150 / 200 / 

300 / 600 А 

КТ 0,2 

Трансформатор тока измерительный 

лабораторный УТТ-5М, рег. № 161-49 

СССР (г. Умань), Уманский завод 

«Мегомметр», 1986 

1986, 

зав. № 264210 

15 / 50 / 100 / 150 / 200 / 

300 / 600 А 

КТ 0,2 

Трансформатор тока измерительный 

лабораторный УТТ-5М, рег. № 161-49 

СССР (г. Умань), Уманский завод 

«Мегомметр», 1986 

1986, 

зав. № 292952 

15 / 50 / 100 / 150 / 200 / 

300 / 600 А 

КТ 0,2 

Трансформатор тока измерительный 

лабораторный УТТ-5М, рег. № 161-49 

СССР (г. Умань), Уманский завод 

«Мегомметр», 1986 

1986, 

зав. № 328445 

15 / 50 / 100 / 150 / 200 / 

300 / 600 А 

КТ 0,2 

Трансформатор тока измерительный 

лабораторный УТТ-5М, рег. № 161-49 

СССР (г. Умань), Уманский завод 

«Мегомметр», 1986 

1986, 

зав. № 293810 

15 / 50 / 100 / 150 / 200 / 

300 / 600 А 

КТ 0,2 

Трансформатор тока измерительный 

лабораторный УТТ-6М2, рег. № 520-62 

СССР (г. Умань), Уманский завод 

«Мегомметр», 1976 

1976, 

зав. № 61451 

100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 

400 / 500 / 600 / 750 / 800 / 

1000 / 1200 / 1500 / 2000 А 

КТ 0,2 



1 2 3 4 5 6 

Трансформатор тока измерительный 

лабораторный УТТ-6М2, рег. № 520-62 

СССР (г. Умань), Уманский завод 

«Мегомметр», 1976 

1976, 

зав. № 74746 

100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 

400 / 500 / 600 / 750 / 800 / 

1000 / 1200 / 1500 / 2000 А 

КТ 0,2 

Трансформатор тока измерительный 

лабораторный УТТ-6М2, рег. № 520-62 

СССР (г. Умань), Уманский завод 

«Мегомметр», 1976 

1976, 

зав. № 62498 

100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 

400 / 500 / 600 / 750 / 800 / 

1000 / 1200 / 1500 / 2000 А 

КТ 0,2 

Трансформатор тока измерительный 

лабораторный УТТ-6М2, рег. № 520-62 

СССР (г. Умань), Уманский завод 

«Мегомметр», 1976 

1976, 

зав. № 72066 

100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 

400 / 500 / 600 / 750 / 800 / 

1000 / 1200 / 1500 / 2000 А 

КТ 0,2 

Трансформатор тока ТШЛЧЛ2, рег. № 

56201-14 

СССР (г. Ленинград), ОАО ВО 

«Электроаппарат» 

1986, 

зав. № 229 

300 / 600 / 800 А КТ 0,5 

Сопротивление Микроомметр ЦС4105, 

рег. № 44225-10 

 

Украина (г. Умань), Уманский 

завод «Мегомметр», 21.03.2013 

2013, 

зав. № 00954 

10 мкОм…3 мОм 

1 мОм…300 мОм 

0,1…50 Ом 

КТ 2,5 

Сопротивление 

изоляции 

Мегаомметр М 4100/3, 

рег. № 03424-73 

 

СССР, (г. Умань), завод 

«Мегомметр», 1977 

1987, 

зав. № 491470 

 

0…1000 кОм 0…500 МОм 

при 500 В 

КТ 1,0 

Мегаомметр М 4100/4,  

рег. № 03424-73 

 

СССР, (г. Умань), завод 

«Мегомметр», 1982 

1988, 

зав. № 007990 

0…1000 кОм 

0…1000 МОм, 1000 В 

КТ 1,0 

Мегаомметр М 4100/5,  

рег. № 03424-73 

 

СССР, (г. Умань), завод 

«Мегомметр», 1983 

1988, 

зав. № 424213 

0…1000 кОм 

0…1000 МОм, 2500 В 

КТ 1,0 

Мегаомметр цифровой Е6-31, рег. № 

53668-13 

РФ (г. Ижевск), НПФ «Радио-

Сервис», 27.07.2018 

2018, зав. № 10260.18 при 500; 1000; 2500 В 

1 кОм…999 Мом 

1…9,99 ГОм 

±(0,03×R) 

10…99,9 ГОм 

 

±(0,05×R) 

100…300 ГОм 

 

±(0,15×R) 

40…700 В 

 

±(0,05×U) 

Ток, время 

срабатывания УЗО 

Измеритель параметров УЗО ПЗО-500 

ПРО, рег. № 39879-08 

РФ (г. Ижевск), ЗАО «НПФ 

«Радио-Сервис», 2011 

2012, 

зав.№ 0547 

Ток переменный 

синусоидальный 4…550 мА 

±3% 

Ток пульсирующий 

1…700 мА 

±5% 

Ток постоянный 

4…1000 мА 

±5% 

Время 1…5000 мс ±1,5% 

Коэффициент 

мощности 

Фазометр трёхфазный Д120, рег. № 

00986-55 

 

СССР, Ленинградский завод 

«Вибратор», 1972 

1992, 

зав. № 717696 

cos 0,2…0,9 КТ 1,5 
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Мощность Ваттметр Д5065, рег. № 10193-85 СССР (г. Киев), 

«Точэлектроприбор», 1990 

1990, зав. № 4896 0…75 / 0…3000 Вт 

(30 / 600 В, 2,5 / 5 А) 

КТ 0,5 

Частота Частотомер электронносчетный Ч3-36, 

рег. № 3336-72 

СССР (г. Киев), 

«Точэлектроприбор», 1983 

1985, 

зав. № 707138 

(инв. № 18-1244) 

0,1…150·109 Гц формула 

Ток, напряжение, 

время 

(осциллографировани

е опытов) 

Преобразователь измерительный аналого-

цифровой ЛА-1,5PCI, рег. № 23287-02 

РФ (г. Москва), ЗАО «Руднев-

Шиляев», 2008 

2008 

зав. № 12550 

Число входов 32/16 

Диапазоны входного 

напряжения ±10,0 / ±5,0 / 

±2,5 / ±1,0 / ±0,5 / ±0,25 / 

±0,1 / ±0,05 В 

Время преобраз. 2 мкс 

±0,2% 

Преобразователь измерительный аналого-

цифровой ЛА-2 USB-12, рег. № 23287-02 

РФ (г. Москва), ЗАО «Руднев-

Шиляев», 2014 

2014, 

зав. № 18527 

Число входов 32/16 

Диапазоны входного 

напряжения ±10,0 / ±5,0 / 

±2,5 / ±1,0 / ±0,5 / ±0,25 / 

±0,1 / ±0,05 В 

Время преобраз. 2 мкс 

±0,2% 

Шунт коаксиальный измерительный ШК-

63, рег. № 65132-16 

 

СССР, «Московский 

энергетический институт», 1987 

2013, 

№ зав. 196 

до 63 кА КТ 0,5 

Шунт коаксиальный измерительный ШК-

63, рег. № 65132-16 

 

СССР, «Московский 

энергетический институт», 1987 

2013, 

зав.  № 172 

до 63 кА КТ 0,5 

Шунт коаксиальный измерительный ШК-

63, 

рег. № 65132-16 

СССР, «Московский 

энергетический институт», 1987 

2013,  

зав. № 143 

до 63 кА КТ 0,5 

Шунт измерительный 75ШСМ 6000 А, 

рег. № 1710-62 

СССР, ОАО «Краснодарский 

ЗИП», 1959 

1972, зав. № 200633 0…6000 А КТ 0,5 

Шунт измерительный 75ШСМ 500 А, рег. 

№ 297-49 

СССР, ОАО «Краснодарский 

ЗИП», 1959 

1959, зав. № 123906 0…500 А КТ 0,5 

Шунт измерительный стационарный 

М911 300 А, рег. № 40475-09 

РФ, г. Краснодар,  

ООО «ЗИП «Юримов», 2000 

2000, 

зав. № 1602102 

0…300 А КТ 0,5 

Шунт измерительный стационарный 

М911 300 А, рег. № 40475-09 

РФ, г. Краснодар,  

ООО «ЗИП «Юримов», 2000 

2000, 

зав. № 1602101 

0…300 А КТ 0,5 

 



 Шунт измерительный стационарный 

М911 300 А, рег. № 40475-09 

РФ, г. Краснодар,  

ООО «ЗИП «Юримов», 2000 

2000, 

зав. № 1602100 

0…300 А КТ 0,5 

Шунт измерительный стационарный 

взаимозаменяемый 75ШИС-75-0,5, 

рег. № 29211-10 

РФ, г. Чебоксары, ОАО «Электро-

прибор», 2017 

2017, 

зав. № 1175 

0…75 А КТ 0,5 

Шунт измерительный стационарный 

взаимозаменяемый 75ШИС-50-0,5, 

рег. № 29211-10 

РФ, г. Чебоксары, ОАО «Электро-

прибор», 2019 

2019, 

зав. № 1150 

0…50 А КТ 0,5 

Шунт измерительный стационарный 

взаимозаменяемый 75ШИС-5-0,5, 

рег. № 29211-10 

 

РФ, г. Чебоксары, ОАО «Электро-

прибор», 2019 

2019, 

зав. № 1105 

0…5 А КТ 0,5 

Дифференциальный пробник DP -50, рег. 

№ 68228-17 

Тайвань, Pintek Electronics. Co. Ltd 2006, зав. № 13020434 Напряжение до ±6500 В 

Частота 0…25 МГц 

±3% 

Диференциальный пробник DP-50, рег. 

№ 68228-17 

Тайвань, Pintek Electronics. Co. Ltd 2006, зав. 

№ 13020435 

Напряжение до ±6500 В 

Частота 0…25 МГц 

±3% 

Дифференциальный пробник DP-50, 

рег. № 68228-17 

 

Тайвань, Pintek Electronics. Co. Ltd 2013, зав. 

№ 20042901 

Напряжение до ±6500 В 

Частота 0…25 МГц 

±3% 

Дифференциальный пробник DP-50, 

рег. № 68228-17 

 

Тайвань, Pintek Electronics. Co. Ltd 2013, зав. 

№ 13020442 

Напряжение до ±6500 В 

Частота 0…25 МГц 

±3% 

Дифференциальный пробник DP-50, 

рег. № 68228-17 

 

Тайвань, Pintek Electronics. Co. Ltd 2013, зав. 

№ 13010816 

Напряжение до ±6500 В 

Частота 0…25 МГц 

±3% 

Дифференциальный пробник DP-50, 

рег. № 68228-17 

 

Тайвань, Pintek Electronics. Co. Ltd 2013, зав. 

№ 13020438 

Напряжение до ±6500 В 

Частота 0…25 МГц 

±3% 



Контроль работы 

расцепителей 

автоматических 

выключателей 

Устройство испытательное комплектное 

«Сатурн-М2», рег. № 43652-10 

РФ, г. Зеленоград, ООО НПФ 

«РАДИУС», 2009 

2019, зав. 

№ 16030409 

Канал 1: 

с встроенным 

трансформатором тока – 

0,025…2500 А 

± (1,5+3 ед. мл. 

разр.) 

c внешним 

трансформатором тока 

(ТТ) – 0,01…99,99 кА 

± (1,5+ 

погрешность 

ТТ+3 ед. мл. 

разр.) 

Канал 2: 

переменный и постоянный 

пульсирующий ток – 

0,0001…2 А 

± (0,5+3 ед. мл. 

разр.) 

Время срабатывания – 

0,001…7200 с 

до 100 с - 

±(1+3 ед. мл. 

разр) 

свыше 100 с -

±(2+3 ед. мл. 

разр) 

Устройство для проверки токовых 

расцепителей УПТР-1МЦ, рег. № 28005-

08 

РФ, г. Москва, ООО «НПФ 

Энергострой», 2005 

2005, зав. 

№ 104.10.05 

Переменный ток 

0…5000 А,  

Импульсы 0,2 / 0,5 с 

±5% 

Устройство проверки токовых 

расцепителей автоматических 

выключателей УПТР-2МЦ, рег. № 28005-

08 

РФ, г. Москва, ООО «НПФ 

Энергострой», 2005 

2005, зав. 

№ 212.10.05 

(инв. № 20-0674) 

Переменный ток 

0…12500 А,  

Импульсы 0,2 / 0,5 с 

±5% 

Устройство для проверки токовых 

расцепителей УПТР-3МЦ, рег. № 28005-

08  

РФ, г. Москва, ООО «НПФ 

Энергострой», 2005 

2020, зав.№3-2012-059 Переменный ток 

0…25000 А,  

Импульсы 0,2 / 0,5 с 

±5% 

Контроль работы 

расцепителей 

автоматических 

выключателей 

Установка измерительная для прогрузки 

первичным током РЕТОМ-30КА, 

рег. № 68082-17 

РФ, г. Чебоксары, НПП 

«Динамика», 2019 

2020, 

зав. № 1225 

Напряжение - 0,25…2,5 В 

/ 2,5…25 В / 25…250 В / 

250…5000 В 

±(0,01Х+0,001 

Хк) 

Время – до 999,9 мс / до 

99,99 с / до 999,9 с / 9999 с 

±1 мс / ±0,01 с 

/ ±0,1 с / ±1 с 

Первичный ток – 

300…3000 А, 3000…30000 

А 

±(0,05Х+0,001 

Хк) 

Вторичный ток – 0,2…2 

А, 2…20 А 

±(0,01Х+0,001 

Хк) 



Угол фазового сдвига 

между первичным и 

вторичным током –  

(-180°…+180°) 

±1° 

Ударное ускорение Усилитель заряда типа РШ2731Э, 

рег. № 41372-09 

РФ (г. Москва), ЗАО «Руднев-

Шиляев», 2014 

2014, 

зав. № 18160 

Амплитудный диапазон 

±5000 g 

Максимальное ударное 

ускорение ±10000 g 

Частотный диапазон 

0,5…10000 Гц 

(неравномерность ±1 дБ) 

δ ±0,3 % 

Вибропреобразователь 

пьезоэлектрический АР40, рег.№ 16602-

12 

РФ (г. Саров), ООО «ГлобалТест», 

2014 

2014, 

зав. № 3317 

Δвип = 11,6% 

Атмосферное 

давление 

Барометр-анероид М110, 

рег.№ 3745-73 

СССР, ФГУП "Сафоновский завод 

Гидрометприбор", 1983 

1984,  

зав. № 918 

5…800 мм рт. ст. ±2,5 мм рт. ст. 

в диапазоне 

5…100 мм рт. 

ст. 

 

±1,5 мм рт. ст. 

в остальном 

диапазоне 

Барометр-анероид метеорологический 

БАММ-1, рег. № 5738-76 

РФ (г. Сафоново), ОАО 

"Сафоновский завод 

"Гидрометприбор", 2021 

13.08.2021, 

зав. № 488 

80…106 кПа 

(600…800 мм рт. ст.) 

Основная 

погрешность: 

±0,2 кПа  

(±1,5 мм рт. ст.) 

 

Дополнительна

я погрешность: 

 ±0,5 кПа  

(±3,75 мм рт. 

ст.) 

Скорость воздушного 

потока 

Термоанемометр ТТМ-2-01, 

рег. № 44377-10 

РФ (г. Зеленоград), ЗАО «ЭКСИС», 

2018  

2018, 

зав. № 3956 

0,1…30 м/с ±(0,05+0,05V), 

где V – 

измеренная 

скорость 

воздушного 

потока, м/с 

Температура, 

превышение 

температуры 

Термометр контактный цифровой ТК-

5.01П, рег. № 41002-14 

РФ (г. Коломна Московской обл.), 

ООО «ТЕХНО-АС», 25.07.2014 

2015, зав. № 1469078 -20…+200 °С ±2°С 

Термометр технический жидкостный 

ТТЖ-М, рег. № 6895-10 

Украина (г. Заводское, Полтавская 

обл.) Частное охранное общество 

«Стеклоприбор», 2021 

2022, зав. № 418849 0…+100 °С ±1°С 

Милливольтметр пирометрический 

ЭВ3000К, рег. № 10977-01 

РФ (г. Краснодар) 

ОАО Краснодарский ЗИП», 1990 

 

1990, зав. 

№ 891323 

0…400 °С КТ 1,5 



Термометр инфракрасный «Кельвин-

компакт 1200», рег. № 58744-14 

РФ (г. Москва), 

ЗАО «ЕВРОМИКС», 30.12.2014 

2015, зав. 

№ 1403029 

-10…+1200 °С ±1°С  

±1% 

Измеритель-регулятор 

микропроцессорный ТРМ 202-Н.РР, рег. 

№ 32478-05 

РФ (г. Москва), ПО «Овен», 2009 2009, зав. 

№21695090902124438 

(–200,0...+750,0) °С  

 

ПГ ±0,5% 

Измеритель-регулятор 

микропроцессорный ТРМ 202-Н.РР, рег. 

№ 32478-06 

РФ (г. Москва), ПО «Овен», 2009 2009, зав. 

№21695090902124445 

(–200,0...+750,0) °С 

 

ПГ ±0,5% 

Преобразователь термоэлектрический 

ТХК-539М, рег. № 7684-80 

РФ (г. Москва), ПО «Овен», 2006 

 

2006, зав. 

№ 000-08 

0…400 °С ±1% 

Преобразователь термоэлектрический 

ДТПК021-0,5/06, рег. № 28476-16 

РФ (г. Москва), ООО 

«Производственное Объединение 

Овен», 2021 

30.08.2021, зав. № 

972622В44304498 

-40…+1300 °С ±2,5 в 

диапазоне от -

40 °С до +333 

°С включ. 

 

 ±0,0075t (где t 

– измеренное 

значение 

температуры), 

в диапазоне  

св. +333 °С  

до + 1300 °С 

Термопреобразователь сопротивления 

ДТС014Э-100П.В3. 20/2, рег. № 28354-10 

РФ (г. Москва), ПО «Овен», 2009 2009, зав. 

№30879091207255290 

(–50…+250) °С класс B 

Термопреобразователь сопротивления 

ДТС014Э-100П.В3. 20/2, рег. № 28354-10 

РФ (г. Москва), ПО «Овен», 2009 2009, зав. 

№ 30879091207255291 

(–50…+250) °С класс B 

Термопреобразователь сопротивления 

ДТС014Э-100П.В3. 20/2, рег. № 28354-10 

РФ (г. Москва), ПО «Овен», 2009 2009, зав. 

№ 30879091207255292 

(–50…+250) °С класс B 

Термопреобразователь сопротивления 

ДТС014Э-100П.В3. 20/2, рег. № 28354-10 

РФ (г. Москва), ПО «Овен», 2009 2009, зав. 

№ 30879091207255293 

(–50…+250) °С класс B 

Термопреобразователь сопротивления 

ДТС014Э-100П.В3. 20/2, рег. № 28354-10 

РФ (г. Москва), ПО «Овен», 2009 2009, зав. 

№ 30879091207255294 

(–50…+250) °С класс B 

Термопреобразователь сопротивления 

ДТС014Э-100П.В3. 20/2, рег. № 28354-10 

РФ (г. Москва), ПО «Овен», 2009 2009, зав. 

№30879091207255295 

(–50…+250) °С класс B 

Термопреобразователь сопротивления 

ДТС014Э-100П.В3. 20/2, рег. № 28354-10 

РФ (г. Москва), ПО «Овен», 2009 2009, зав. 

№30879091207255296 

(–50…+250) °С класс B 

Термопреобразователь сопротивления 

ДТС014Э-100П.В3. 20/2, рег. № 28354-10 

РФ (г. Москва), ПО «Овен», 2009 2009, зав. 

№30879091207255297 

(–50…+250) °С класс B 

Термопреобразователь сопротивления 

ДТС014Э-100П.В3. 20/2, рег. № 28354-10 

РФ (г. Москва), ПО «Овен», 2009 2009, зав. 

№30879091207255298 

(–50…+250) °С класс B 

Термопреобразователь сопротивления 

ДТС014Э-100П.В3. 20/2, рег. № 28354-10   

РФ (г. Москва), ПО «Овен», 2009 2009, зав. 

№30879091207255299 

(–50…+250) °С класс B 

Термометр сопротивления ДТС014-

100П.А3. 20/5, рег. № 28354-10 

РФ (г. Москва), ПО «Овен», 2015 2015, зав.  

№ 11520150407109275 

(–100…+250) °С класс A 



Термометр сопротивления ДТС014-

100П.А3. 20/5, рег. № 28354-10 

РФ (г. Москва), ПО «Овен», 2015 2015, зав. 

№ 11520150407109276 

(–100…+250) °С класс A 

Термометр сопротивления ДТС014-

100П.А3. 20/5, рег. № 28354-10 

РФ (г. Москва), ПО «Овен», 2015 2015, зав. 

№ 11520150407109277  

(–100…+250) °С класс A 

Термометр сопротивления ДТС014-

100П.А3. 20/5, рег. № 28354-10 

РФ (г. Москва), ПО «Овен», 2015 2015, зав. 

№ 11520150407109278 

(–100…+250) °С класс A 

Термометр сопротивления ДТС014-

100П.А3. 20/5, рег. № 28354-10 

РФ (г. Москва), ПО «Овен», 2015 2015, зав. 

№ 11520150407109279 

(–100…+250) °С класс A 

Термометр сопротивления ДТС014-

100П.А3. 20/5, рег. № 28354-10 

РФ (г. Москва), ПО «Овен», 2015 2015, зав. 

№ 11520150407109280 

(–100…+250) °С класс A 

Термометр сопротивления ДТС014-

100П.А3. 20/5, рег. № 28354-10 

РФ (г. Москва), ПО «Овен», 2015 2015, зав. 

№ 11520150407109281 

(–100…+250) °С класс A 

Термометр сопротивления ДТС014-

100П.А3. 20/5, рег. № 28354-10 

РФ (г. Москва), ПО «Овен», 2015 2015, зав. 

№ 11520150407109282 

(–100…+250) °С класс A 

Термометр сопротивления ДТС014-

100П.А3. 20/5, рег. № 28354-10 

РФ (г. Москва), ПО «Овен», 2015 2015, зав. 

№ 11520150407109283 

(–100…+250) °С класс A 

Термометр сопротивления ДТС014-

100П.А3. 20/5, 

рег. № 28354-10 

РФ (г. Москва), ПО «Овен», 2015 2015, зав. 

№ 11520150407109284 

(–100…+250) °С класс A 

Преобразователь термоэлектрический 

ТХК-0292-02-2500, рег. № 31930-06 

 

РФ (г. Челябинск), ООО 

«Теплоприбор-Сенсор», 2017 

2017, 

зав.  № 1 

(–40…+600) °С класс допуска 2 

±2,5% 

Преобразователь термоэлектрический 

ТХК-0292-02-2500, рег. № 31930-06 

 

РФ (г. Челябинск), ООО 

«Теплоприбор-Сенсор», 2017 

2017,  

зав. № 2 

(–40…+600) °С класс допуска 2 

±2,5% 

Преобразователь термоэлектрический 

ТХК-0292-02-2500, рег. № 31930-06 

 

РФ (г. Челябинск), ООО 

«Теплоприбор-Сенсор», 2017 

2017,  

зав. № 3 

(–40…+600) °С класс допуска 2 

±2,5% 

Преобразователь термоэлектрический 

ТХК-0292-02-2500, рег. № 31930-06 

 

РФ (г. Челябинск), ООО 

«Теплоприбор-Сенсор», 2017 

2017,  

зав. № 4 

(–40…+600) °С класс допуска 2 

±2,5% 

Преобразователь термоэлектрический 

ТХК-0292-02-2500, рег. № 31930-06 

РФ (г. Челябинск), ООО 

«Теплоприбор-Сенсор», 2017 

2017, 

зав.  № 5 

(–40…+600) °С класс допуска 2 

±2,5% 

Преобразователь термоэлектрический 

ТХК-0292-02-2500, рег. № 31930-06 

РФ (г. Челябинск), ООО 

«Теплоприбор-Сенсор», 2017 

2017,  

зав. № 6 

(–40…+600) °С класс допуска 2 

±2,5% 

Преобразователь термоэлектрический 

ТХК-0292-02-2500, рег. № 31930-06 

 

РФ (г. Челябинск), ООО 

«Теплоприбор-Сенсор», 2017 

2017,  

зав. № 7 

(–40…+600) °С класс допуска 2 

±2,5% 

Преобразователь термоэлектрический 

ТХК-0292-02-2500, рег. № 31930-06 

 

РФ (г. Челябинск), ООО 

«Теплоприбор-Сенсор», 2017 

2017,  

зав. № 8 

(–40…+600) °С класс допуска 2 

±2,5% 



Преобразователь термоэлектрический 

ТХК-0292-02-2500, рег. № 31930-06 

 

РФ (г. Челябинск), ООО 

«Теплоприбор-Сенсор», 2017 

2017,  

зав.  № 9 

(–40…+600) °С класс допуска 2 

±2,5% 

Преобразователь термоэлектрический 

ТХК-0292-02-2500, рег. № 31930-06 

РФ (г. Челябинск), ООО 

«Теплоприбор-Сенсор», 2017 

2017, 

зав. № 10 

(–40…+600) °С класс допуска 2 

±2,5% 

Температура, 

влажность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измеритель-регулятор температуры и 

влажности МПР51-Щ4.03, рег. № 28817-

05 

РФ (г. Москва), ПО «Овен», 

30.10.2009 

2009, зав. 

№19351091002151060 

(–80…+750) °С,  

влажность 1…99 % при 

+(10…95) °С 

ПГ ±0,5 %;  

Гигрометр психрометрический ВИТ-2, 

рег. № 9364-08 

Украина (г. Киев), ОАО 

Стеклоприбор», 2009 

2009,  

зав. № H507 

+16…+40 °С 

20…90% 

±0,2°С 

 

Гигрометр психрометрический ВИТ-2, 

рег. № 9364-08 

Украина (г. Киев), ОАО 

Стеклоприбор», 2009 

2009,  

зав. № А713 

+16…+40 °С 

20…90% 

±0,2°С 

 

Гигрометр психрометрический ВИТ-2, 

рег. № 9364-08 

Украина (г. Киев), ОАО 

Стеклоприбор», 2009 

2009,  

зав. № А706 

+16…+40 °С 

20…90% 

±0,2°С 

 

Гигрометр психрометрический ВИТ-2, 

рег. № 9364-08 

Украина (г. Киев), ОАО 

Стеклоприбор», 2009 

2009,  

зав. № А040 

+16…+40 °С 

20…90% 

±0,2°С 

 

Гигрометр психрометрический ВИТ-2, 

рег. № 9364-08 

Украина (г. Киев), ОАО 

Стеклоприбор», 2009 

2009,  

№ А158 

+16…+40 °С 

20…90% 

±0,2°С 

 

Гигрометр психрометрический ВИТ-2, 

рег. № 9364-08 

Украина (г. Киев), ОАО 

Стеклоприбор», 2009 

2009, 

зав. № в300 

+16…+40 °С 

20…90% 

±0,2°С 

 

Гигрометр психрометрический ВИТ-2, 

рег. № 9364-08 

Украина (г. Киев), ПАО 

Стеклоприбор»,  

2015 

2015, 

зав. № Т015 

+16…+40 °С 

20…90% 

±0,2°С 

Гигрометр психрометрический ВИТ-1, 

рег. № 9364-08 

Украина (г. Киев), ПАО 

Стеклоприбор», 

2015 

2019, 

зав. №D6497 

0…+25 °С 

20…90% 

±0,2°С 

Психрометр аспирационный М-34, 

рег. № 10067-85 

РФ (г.Сафоново) ФГУП 

«Сафоновский завод «Гидромет-

прибор», 1988 

2020, 

зав. № 23993 

-25… +50 °С 

10…100%. 

±2% 



Психрометр аспирационный М-34, 

рег. № 10067-85 

РФ (г.Сафоново) ФГУП 

«Сафоновский завод «Гидромет-

прибор», 1988 

2020, 

зав. № 5586 

-25… +50 °С 

10…100%. 

±2% 

Психрометр аспирационный М-34, 

рег. № 10067-85 

РФ (г.Сафоново) ФГУП 

«Сафоновский завод «Гидромет-

прибор», 1988 

2020, 

зав. № 17654 

-25… +50 °С 

10…100%. 

±2% 

Психрометр аспирационный М-34, 

рег. № 10067-85 

РФ (г.Сафоново) ФГУП 

«Сафоновский завод «Гидромет-

прибор», 1988 

2020, 

зав. № 5794 

-25… +50 °С 

10…100%. 

±2% 

Усилие Динамометр электронный переносной 

ДЭП/6-1Д-0,1У-1, рег. № 6697-17 

 

РФ (г. Санкт-Петербург), ООО 

«ПетВес», 2020 

2020, 

зав. № 081276 

0,1…1 кН ±0,24 

Динамометр общего назначения ДПУ 0,1-

2 5029, рег. № 1808-99 

 

РФ (г. Иваново), АО «Точприбор», 

2019 

2021, зав. № 764 5…100 Н ±2% 

Крутящий момент Ключ динамометрический (моментный) 

МТ-1-60-4, рег. № 25316-08 

 

Беларусь (г. Минск), 

ООО «НИФОР», 23.12.2013 

2014,  

зав. № 407 

2,5…60 Н∙м КТ 4 

Отвертка предельная моментная NOR-

GAU, серия NTS, модификация NTS11-

2H, рег. № 68057-17 

 

«MATATAKITOYO TOOL CO., 

LTD.», Тайвань, 2020 

2021, 

зав. № 20116883 

0,4…2 Н∙м ±6 % 

Отвертка предельная моментная NOR-

GAU, серия NTS, модификация NTS11-

10H, рег. № 68057-17 

«MATATAKITOYO TOOL CO., 

LTD.», Тайвань, 2021 

2021, зав. № 20069363 2…10 Н∙м ±6 % 

Отвертка предельная моментная NOR-

GAU, серия NTS, модификация NTS11-

10H, рег. № 68057-17 

«MATATAKITOYO TOOL CO., 

LTD.», Тайвань, 2021 

2021, зав. № 21083046 2…10 Н∙м ±6 % 

Масса Весы платформенные ВС-30К, 

рег. № 59773-15 

 

РФ (г. Санкт-Петербург), ООО 

«ПетВес», 30.01.2018 

2018, 

зав. № 079116 

0,2…30 кг 

ЦД 10 г 

± (5...15) г 

Весы РП-150Ц, рег. № 2714-71 СССР (г.Кокчетав), 

«Главточмашприбор», 1973 

1973, 

зав.№1180 

7,5…150 кг ±0,2 кг 



Весы электронные M-ER, модификация 

M-ER122ACFJR, рег. № 65811-16 

Республика Корея (г. Сеул), 

«MERCURY WP TECH GROUP 

CO., LTD», 2021 

21.09.2021, 

зав. № 21В80626 

0,2…600 г ±0,01 г в 

диапазоне  

до 0,2 г до  

100 г (включ.) 

 

±0,02 г в 

диапазоне 

от 100 г 400 г 

(включ.)  

 

±0,03 г в 

диапазоне  

от 400 г до 600 

г (включ.) 

Набор гирь (1 g – 500 g) M1 ГОСТ OIML 

R 111-1-2009, рег. № 52768-13 

РФ (г. Санкт-Петербург), ООО 

«Сартогосм» 

2021, зав. № 42125494 1 г, 2 г (2 шт.), 5 г, 10 г, 20 

г (2 шт.), 50 г, 100 г, 200 г 

(2 шт.), 500 г 

М1 

Размеры Лупа измерительная ЛИ-3-10х, 

рег. № 210638 

Республика Беларусь (г. Минск), 

ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – 

управляющая компания холдинга 

«БелОМО», 2021 

27.08.2021, 

зав. № 210638 

0…20 мм, с ЦД 0,1 мм ±0,01 мм 

Штангенциркуль торговой марки 

«Калиброн» модификации ШЦЦ-1, 

рег. № 77302-20 

РФ (г. Москва), ООО «Калиброн», 

2021 

01.06.2021, зав. № 174237 0…150 мм ±0,03 мм в 

диапазоне 

измерения до 

100 мм включ. 

 

±0,04 мм в 

диапазоне 

измерения 

свыше 100 мм  

Штангенциркуль торговой марки 

«Калиброн» модификации ШЦЦ-1, 

рег. № 77302-20 

РФ (г. Москва), ООО «Калиброн», 

2021 

01.06.2021, зав. № 175558 0…150 мм ±0,03 мм в 

диапазоне 

измерения до 

100 мм включ. 

 

±0,04 мм в 

диапазоне 

измерения 

свыше 100 мм  



Линейка измерительная металлическая 

торговой марки «Калиброн» исполнения 

II, рег. № 74468-19 

РФ (г. Москва), ООО «Калиброн», 

2020 

01.06.2021, зав. № 21-28-

00002 

0...500 мм ±0,3 мм в 

диапазоне 

измерения до 

300 мм включ. 

 

±0,4 мм в 

диапазоне 

измерения 

свыше 300 мм 

Линейка измерительная металлическая с 

пределом измерения 1000 мм, 

рег. № 20048-00 

 

РФ (г. Ставрополь) ОАО 

«Ставропольский 

инструментальный завод», 2021 

06.08.2021,  

зав. № 244 

0…1000 мм ±0,2 мм 

Рулетка измерительная металлическая 

twoCOMP, рег. № 68600-17 

Германия, «BMI Messzeuge Bayer-

ische Maßindustrie A. Keller 

GmbH», 2021 

27.08.2021, 

зав. № Я864 

0…5 м КТ 3 

по ГОСТ 7502-

98 

Объем Мензурка 100 ГОСТ 1770-74, 

рег. № 26770-04 

 

РФ (г. Брянск) ООО 

«МиниМедПром», 2021 

27.08.2021 10...100 мл, с ЦД 10 мл ±5 мл 

Мензурка 250 ГОСТ 1770-74, 

рег. № 26770-04 

 

РФ (г. Брянск) ООО 

«МиниМедПром», 2021 

27.08.2021 25...250 мл, с ЦД 25 мл ±5 мл 

Подсчет числа 

импульсов, время 

Счетчик микропроцессорный импульсов 

СИ8, рег. № 28696-10 

 

ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва, 2018 2018, зав. 

№31975170332098221  

0…99999999 импульсов Погрешность 

измерения 

числа 

импульсов 

±0,5%; 

погрешность 

измерения 

отрезков 

времени ±0,5% 

Счетчик микропроцессорный импульсов 

СИ8, рег. № 28696-10 

 

ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва, 2015 2015, зав. № 

31975151102416208 

0…99999999 импульсов 

Счетчик микропроцессорный импульсов 

СИ8, рег. № 28696-10 

 

ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва, 2018 2018, зав. 

№31975170732217660 

0…99999999 импульсов 

Счетчик микропроцессорный импульсов 

СИ8, рег. № 28696-10 

 

ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва, 2018 2018, зав. 

№31975190432122088 

0…99999999 импульсов 

Счетчик микропроцессорный импульсов 

СИ10, рег. № 56696-14 

 

ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва, 2018 2018, зав. 

№35000141202426466 

0…99999 импульсов 

Счетчик микропроцессорный импульсов 

СИ10, рег. № 56696-14 

 

ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва, 2018 2018, зав. 

№35000141202426462 

0…99999 импульсов 

Счетчик микропроцессорный импульсов 

СИ10, рег. № 56696-14 

 

ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва, 2018 2018, зав. 

№35000141202424631 

0…99999 импульсов 




	ОСНАЩЕННОСТЬ СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ

